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Lisa-Signolux »Pluggbar mottagare med eluttag« hjélper personer med
hoérselnedsattning att kompensera for sitt funktionshinder. Den gor
det mojligt att uppfatta ljudsignaler i hemmet genom synliga signaler.
»Pluggbar mottagare med eluttag« ingar i ett medicinskt system och ar
kompatibel med alla enheter i Lisa-Signolux tradlésa system.

Leveransinnehall
Kontrollera att alla nedanstaende delar ingar:

- »Pluggbar mottagare med eluttag« - Bruksanvisning - Garantikort

Om férpackningen eller forpackningsforseglingen (den runda genomskin-
liga etiketten) ar skadad ska du kontrollera delarnas skick.

Om delar saknas eller ar skadade, vanligen kontakta din aterforsaljare
eller tillverkaren direkt.

A Viktiga sdkerhetsanvisningar

- Innan du tar enheten i drift och anvander den ska du lasa igenom denna
bruksanvisning noggrant och i sin helhet. F6lj de 6vriga varningarna och
sakerhetsanvisningarna pa sidorna 7 och 11.

- Forvara denna bruksanvisning noggrant sa att den alltid ar tillganglig
for andra anvandare. Varje huvudanvandare maste ha tillgang till den.

- Hall Lisa-Signolux-enheter utom rackhall for barn!

- Ljusblixtar kan utldsa epileptiska anfall hos personer med ljuskanslig
epilepsi (PSE).

- Testa signalanlaggningens funktion efter att enheterna har installerats!

Funktionsprincip

Denna enhet tar emot signaler fran olika Lisa-Signolux-sandare och visar
dem som ljussignaler. Dessutom finns 6 handelsesymboler som hjalper till
att skilja mellan de inkommande séandarsignalerna.

Det framre, icke-stromférande Schuko-uttaget ar forsett med barnlas och
mojliggor stromforsorjning till andra enheter.
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Indikatorer och manoverelement

Handelsesymboler:

De 6 upplysta symbolerna hjélper dessutom till att skilja mellan de enskil-
da séndningssignalerna. De lyser i totalt 40 sekunder.

Statusindikator:

Den rdda statusindikatorn tdnds med jgmna mellanrum for att visa att en-
heten &r i drift. Statusindikatorn anvands ocksa for att kontrollera sandar-
nas batteristatus:

Nar batterinivan i en sandare ar lag lyser statusindikatorn tillsammans
med séndarens symbol under séndningen.

Byt ut batterierna i den berdrda sandaren sa snart som méjligt.

Funktionsknapp »®«:

Ett aktivt visat signal kan stdngas av genom att trycka pa funktionsknappen.
Om du trycker pa knappen igen visas det senast mottagna signalen pa nytt.

Funktionsknappen anvands &ven vid programmering av mottagaren (se
"Koppla séndarsignaler till handelsesymboler”).

Radera-knappen »O«:

Med den har knappen kan tilldelningen av en handelsesymbol raderas (se
"Radera sédndare”).

AUX-uttag

P& undersidan finns anslutningsuttaget »AUX«. Féljande godkanda Hu-
mantechnik-moduler kan anslutas till detta uttag:

Vibrationskudde (A-3303-0), Vibrationsanlaggning (A-3310-0)

Dessa finns att kopa som tillbehdr. Nar en handelse visas aterges medde-
landet via dessa enheter med vibrationssignaler.
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A Sakerhetsanvisningar: FARA pa grund av elektricitet
- Det framre eluttaget far endast belastas med hégst 1000 watt!

- Anvandaren far inte 6ppna apparaten. Det finns risk for elstétar vid
6ppning av apparaten!

- Stick inte in héanderna eller vassa metallféremal i uttagen (jorduttag). Risk
for elstotar!

Vid skada ska enheten kopplas bort fran elnatet. En skada foreligger om:
- kontakten ar skadad.

- enheten har kommit i kontakt med vétska (t.ex. drycker eller vatten).

- enheten inte fungerar.

- enhetens hdlje ar skadat.

Enheten &r endast avsedd fér anvandning i elnat med 230 VAC / 50 Hz.

For att koppla bort enheten fran elnatet drar du ut den ur uttaget. Enheten
bor placeras sa att den ar lattillganglig och synlig, sa att du snabbt kan
koppla bort den fran elnatet vid behov.

A Varning: Anslut inte nagra grenuttag till enheten.
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Idrifttagning

Anslutning av enheten

Anslut mottagaren till ett eluttag som ar val synligt for dig. Enheten ar nu
klar att anvandas. Statuslampan som lyser med jamna mellanrum visar att
mottagaren fungerar som den ska.

Automatisk sdndarigenkanning

Lisa-Signolux-enheter kan anvandas tillsammans direkt i leveranss-

kick utan att behéva programmeras i férvag. De symboler som visas for
sandarna finns i respektive séndares bruksanvisning.

Manuell programmering

Anmarkning 1:

Om en sandare ska visas med en egenvald symbol kan detta géras en-
ligt beskrivningen i kapitlet "Koppla séndarsignaler till hédndelsesymboler”.
Detta medfor dock att mottagaren forlorar den automatiska sandarigen-
kanningen och att alla sdndare i anlaggningen maste kopplas om en och
en.

Anmarkning 2:

Om det uppstar upprepade felaktiga utlésningar vid anvandning av den
automatiska séandarigenkanningen kan detta tyda pa att det finns en nar-
liggande Lisa-Signolux-anlaggning. | sa fall kan stérningarna atgardas
genom att alla sdndare och mottagare inom anléaggningen kopplas indi-
viduellt.

Aterstillning till fabriksinstéllningarna

Radera instéllningarna for varje enskild handelsesymbol (se avsni-
ttet "Radera séndare”). Nar alla tidigare tilldelade séndare har tagits
bort fran minnet ar den automatiska sandarigenkanningen aterigen
aktiv och sdndarna identifieras automatiskt igen.
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Koppla sandarsignaler till handelsesymboler

Upp till 8 sandare (t.ex. dorrklockor) kan tilldelas varje symbol. Genom
koppling kan denna tilldelning anpassas.

Observera att en sdndare endast kan kopplas om den annu inte finns re-
gistrerad i blixtlampans minne. Vid behov maste du forst ta bort sdndaren
fran minnet (se foljande avsnitt).

a) Hall funktionsknappen pa blixtlampan intryckt lange. Symbolerna tands
nu en efter en. Slapp knappen sa snart 6nskad symbol tands.

b) Utlés nu en signal med motsvarande sandare (t.ex. tryck pa dorrklock-
an).

c) Vanta ca 20 sekunder och testa sedan funktionen.

Radera séndere
Om du vill ta bort en séndare fran minnet:

a) Hall funktionsknappen intryckt lange. Symbolerna tands nu en efter en.
Slapp knappen sa snart 6nskad symbol tands.

b) Tryck nu samtidigt pa raderingsknappen och funktionsknappen tills alla
symboler blinkar kort samtidigt.

Obs! Alla séandare som var kopplade till denna symbol raderas darmed
fran minnet.

Symbolernas betydelse

m Dérrklocka (grén) C Telefon (orange)
=)

T Personlarm (gul) @ Babysignal (vit)
Q Brandlarm (réd) é Larm (rod)
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Identifiering av sdandningssignal
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Aterkalla det senaste signalen

Mottagaren lagrar ett mottaget signal i 3 minuter. Under denna tid kan du
aterkalla det genom att trycka pa funktionsknappen — det senast mottagna
signalen visas da via handelsesymbolerna.

Varnings- och sékerhetsanvisningar

| detta kapitel anges ytterligare viktig information om saker hantering samt
Ovriga driftsvillkor.

A Sékerhetsanvisningar

- Vid ett stromavbrott kan inga signaler visas. Se till att din signalsystemu-
trustning aven omfattar Lisa-Signolux-mottagare som har en nédstrém-
forsorjning, t.ex. Mottagare S, Mottagarklocka eller Mottagare T.

A Information om produktens sédkerhet

Vanligen f6lj dessa anvisningar for att undvika skador pa enheten och

eventuellt upphédvande av garantin.

- Enheten &r avsedd for anvandning i bostadsmiljéer. Enheten far inte ut-
sattas for direkt solljus under langre tid och méaste dessutom skyddas mot
stark varme, fukt eller kraftiga mekaniska stotar.

Denna enhet &r inte avsedd for anvandning utomhus. Enheten far inte
utsattas for fukt eller bli vat.

Placera inte enheten pa extremt ljusa platser, sdsom solbelysta fons-
terbrador, eftersom det finns risk att blixtljuset inte uppfattas.

Enheten far inte demonteras, eftersom det finns risk for elstétar. Om en-
heten 6ppnas eller modifieras upphér garantin omedelbart att gélla. An-
vand endast tillbehor fran Humantechnik.

Anvand endast enheter fran Lisa-Signolux-systemet pa platser dar elek-
troniska apparater ar tilldtna. Vid anvandning i flygplan maste du alltid
inhéamta flygpersonalens godkannande i forvag.

Starka storsignaler fran andra apparater kan paverka funktionen eller helt
hindra den. Placera inte apparater som kan orsaka storningar, saésom
bildskarmar och mobiltelefoner, narmare an 30 cm fran Lisa-Signolux-ap-
parater och, i forekommande fall, deras kablar, eftersom viktiga handel-
semeddelanden, sdsom brandvarningar, kan hindras.
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Driftsforhallanden

Enheterna i Lisa-Signolux-systemet bor endast anvandas i torra miljéer
och inom de riktvarden foér temperatur och luftfuktighet som anges i denna
bruksanvisning. Fukt och véta kan leda till att enheterna slutar fungera.

Underhall och rengoring

Enheten ar underhallsfri. Vid smuts kan den rengéras med en mjuk, fuktad
trasa. Anvand vid behov endast vanliga desinfektionsmedel pa alkohol-
basis. Anvand aldrig rengdrings- eller desinfektionsmedel som innehaller
aceton eller vateperoxid, eller blekande, fratande eller slipande medel.
Ingen vétska eller fukt far trénga in i enhetens dppningar.

Kompatibla sandare fran Lisa-Signolux
Enheten ar kompatibel med alla sandare i Lisa-Signolux-serien:

Universalséndare Direkt (A-2655-0 / W)
Universalséndare Akustisk (A-2656-0 / W)
Dérrklockknapp (A-2657-0 / W)
Dérrklocka/personlarm (A-2659-0 / W)

Tradlés rokdetektor Guardion (A-2638-0)

Tradlés rokdetektor Guardion Interlink (A-2642-0)
Armbandsmottagare (A-2646-0)

Babysender (A-2670-0)

Kombivarnare CO/temperatur (A-2672-0)
Kombivarnare CO/temperatur Interlink (A-2674-0)
Ljudmonitor (A-2680-0 / W)

Larmmonitor ,Alarmo* (A-2681-0 / W)

A For din sakerhet: For att sékerstalla att systemet fungerar korrekt
maste ett funktionstest utféras efter installationen.

Om rokdetektorer ar integrerade i systemet ar det ett lagkrav att regelbun-
det kontrollera rokdetektorerna och deras larmsignaler!
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Service, garanti och garantivillkor

Enheten har hdg driftsékerhet. Om fel uppstar trots korrekt anvandning,
vanligen kontakta din aterforsaljare eller vand dig direkt till Humantechnik
GmbH.

Garantin omfattar kostnadsfri reparation samt kostnadsfri returfrakt. Vanli-
gen skicka enheten i originalférpackningen om mgjligt. Vi rekommenderar
att du sparar férpackningen under hela garantiperioden.

Garantin upphor att gélla vid skador som orsakats av felaktig hantering
eller reparationsforsok av icke auktoriserade personer (forstoring av en-
hetens sigill).

Skador till foljd av naturkatastrofer, sdsom brand och 6versvamning, tacks
inte heller av garantin.

Garantiatgarder utfors endast om den ifyllda garantikortet och en kopia av
fakturan/kvittot fran aterforsaljaren skickas in.

Serienumret maste alltid anges.

(galler i EU-landerna och andra europeiska lander med ett separat
mmmm insamlingssystem for dessa apparater).

Symbolen pa produkten eller dess forpackning anger att denna produkt
inte ska behandlas som vanligt hushallsavfall, utan maste lamnas in till en
insamlingsplats for atervinning av elektriska och elektroniska apparater.
Genom att bidra till korrekt avfallshantering av denna produkt skyddar du
miljon och dina medmanniskors halsa. Miljon och hélsan aventyras vid
felaktig avfallshantering.

Materialatervinning bidrar till att minska férbrukningen av ravaror.

Mer information om atervinning av denna produkt kan du fa fran din kom-

mun, de kommunala avfallsféretagen eller den butik dar du kopte pro-
dukten.

E Avfallshantering av uttjanta elektriska och elektroniska apparater
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Markning
Markning fran Humantechnik GmbH fér en medicinteknisk produkt enligt EU 2017/745.

Angivelse av produktidentifikationsnumret for den medicintekniska produkten.

@ Angivelse av serienumret fér identifiering av den medicintekniska produkten. Detta anges pa
enheten och férpackningen.

Angivelse av tillverkarens artikelnummer.
“ Angivelse av tillverkaren av den medicintekniska produkten.
&I Markning av tillverkningsdatum for den medicinska produkten.

Mérkning av tillverkningsland for den medicinska produkten. Detta anges pa enheten och
férpackningen.

Denna symbol anger aterforsaljare for den medicinska produkten.
Denna symbol anger att anvandaren ska l&sa denna bruksanvisning noggrant.

Denna symbol anger viktiga varningar for anvandaren samt viktig information om anvand-
ning och driftsékerhet.

Temperaturintervall vid transport och férvaring: -5 °C till 40 °C
Temperaturintervall vid drift: 10 °C till 30 °C, optimal omgivningstemperatur: 25 °C

Luftfuktighet vid transport och forvaring: < 90 % (icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid drift: 15 % till 90 % (icke-kondenserande)

Lufttrycksintervall vid transport, férvaring och drift: 700 hPa till 1060 hPa

Denna symbol anger att denna enhet inte behdver steriliseras.

PO R~ POA E

CE-mérkningen pa enheten bekréaftar att den uppfyller de europeiska kraven i férordningen om
medicintekniska produkter (2017/745/EU, MDR).
Denna enhet uppfyller kraven i féljande ytterligare EU-direktiv:

- 2011/65/EU + 2015/863/EU  RoHS-direktivet
- 2012/19/EU  WEEE-direktivet
- 2014/53/EU RED-direktivet

n
Mm

Fullstandiga férsakringar om éverensstammelse finns tillgangliga pa internet pa www.humantech-
nik.com i serviceavdelningen.

Alla allvarliga incidenter maste rapporteras till tillverkaren och den beho-
riga lokala myndigheten!

Svenska 14



Tekniska data
/ﬂ/ Driftomrade: 10 till 30 °C, optimal omgivningstemperatur: 25 °C

Luftfuktighet: <90 %, icke-kondenserande
(transport, lagring och drift)

Skyddsklass: IP 20
Radiofrekvens: 868,425 MHz
Réackvidd: Upp till 200 m i &ppen terréng, upp till 80 m inomhus

Strémforsorjning: 230 VAC, 50 Hz

Maximal tillaten belastning pa det framre uttaget: 1000 W
Effektforbrukning: calw

Elektrisk sékerhet: ~ Skyddsklass 2

Matt (H x B x D): 144 x 79 x 43 mm (utan kontakt)
Vikt: 3109

Foérvantad livslangd for enheten: ca10ar

Tekniska andringar forbehalls.
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Humantechnik Service-Partner

Germany

Switzerland

France

Belgium

Netherlands

Great Britain

For other distributors in
Europe please contact:

Humantechnik GmbH
Im Wérth 25
D-79576 Weil am Rhein

Humantechnik GHL AG
Rastatterstrasse 9
CH-4057 Basel

SMS Audio Electronique Sarl
1 rue des Entrepreneurs
F-68300 Saint-Louis

Hoorexpert BV
Gildenstraat 30
NL-4143 HS Leerdam

Sarabec Ltd
15 High Force Road
GB-Middlesbrough TS2 1RH

Tel.:
Fax:

E-mail:

Tel.:
Fax:

E-mail:

Tel.:
Fax:

E-mail:

Tel.:
Fax:

E-mail:

Tel.:
Fax:

E-mail:

+49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
+49 (0) 76 21/ 9 56 89-70
info@humantechnik.com

+41(0) 61/ 6 93 22 60
+41(0) 61/ 6 93 22 61
info@humantechnik.com

+33 (0) 3 89/ 44 14 00
+33 (0) 3 89/44 62 13
sms@audiofr.com

+31(0) 3 45/63 23 93
+31(0) 345/63 29 19
info@hoorexpert.nl

+44 (0) 16 42/ 24 77 89
+44 (0) 16 42/ 23 08 27
enquiries@sarabec.co.uk
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