
Casque avec récepteur infrarouge à 
2 canaux « IP112 »
Référence : A-4039-0 

Le récepteur infrarouge sans fil bicanal 
est adapté pour une utilisation avec les 
émetteurs modulant à 2,3 ou 2,8 MHz. 
Les signaux audio sont restitués avec une 
bonne sonorité. 

Le récepteur sous forme de casque 
d’écoute est simple d’utilisation et dispose 
de fonctions d’ajustement selon votre 
audition. Le volume de chaque écouteur 
peut être ajusté individuellement.

Caractéristiques techniques 

Fréquences de réception : 2,3 MHz & 2,8 MHz (com-
mutable)

Modulation : FM à large bande 

Réponse en fréquences : 60 Hz à 12 kHz ± 3 dB

Réception : 360°

Rapport signal/bruit : 54 dB, non pondéré 

Alimentation : 2x AAA piles alcalines 

Utilisation par changement de pile : environ 20 
heures (volume normal)

Consommation électrique : 25 mA maximum ; typi-
quement 20 mA 

Puissance de sortie maximale : 6 mW

Commandes

Contrôle du volume gauche et droit

Sélecteur de canal 

Divers

Coloris : noir

Réference : A-4039-0
La livraison comprend le casque récepteur et 2 piles 
(type AAA)

Poids : 200 g

�� Récepteur infrarouge 
bicanal 

	 2.3 MHz & 2.8 MHz	

�� Sélection du canal par un 
bouton de commutation

�� Contrôle de volume séparé 
pour chaque côté

�� Fonctionnement par piles 
AAA

															             
Casque infrarouge bicanal IP112
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